
 

Bányai épületegyüttes műszaki jellemzői 
 

 

Az épület általános leírása: 

Az épületegyüttes az 1977-78-as években épült. Helyrajzi száma 0177. A Bélkő hegy 416 m-es szintjén 

helyezkedik el. 

Az épületek földszintes téglaépítésűek, lapos tetős kivitelben épültek. Eredetileg műhely, garázs, iroda, 

szociális épület, étterem melegítő konyha céljára épített épületcsoport. 

 

Az épületegyüttes bruttó alapterülete: 1054 m2 

Ebből: 

 A szobák, a aszociális épületrész és az étterem melegítő konyha bruttó alapterülete: 479 m2 

 A műhely, garázs bruttó alapterülete: 548 m2 

 A három épületrészt egy 15 m2-es és egy 12 m2-es szélfogó köti össze. Az épületek magassága 

3,75 m . Belmagassága 3,0 m. 

 

A teljes épületkomplexumra vonatkozó műszaki jellemzők: 

 

Közművesztettsége: 

 Villamos energia betáplálás: jelenleg a villamos energia ellátástervezése/kivitelezése folyik, az 

ÉMÁSZ által megbízott tervező végzi. (20 kV-os transzformátor állomás 160 kVA-es géppel). 

Igényelt teljesítmény: 1db x 87 kVA (3x125A) 

 Vízvételi lehetőség: Kiépített ivóvízvezetékkel rendelkezik. Jelenleg a rendszer újraindítása 

folyik.  

 Szennyvízkezelés: A szennyvízcsatorna hálózat kiépítve.  

 Gázvételi lehetőség: 2 db kb. 4,85 m3-es PB  gáztartályból.  


